
Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

SCHEDA  16

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 09:49 alle 10:19 62,5 46,7 IV 50 Non presente65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

-

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

- - - - - - -

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P16
Asilo Nido "Le coccole" - Via Manzoni

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Manzoni), risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori 
associati al transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente 
nell'area. Per tale motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle 
infrastrutture stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo D, sottotipo 
Db, per scuole), mentre i valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di 
immissione di zonizzazione.

Periodo di riferimento diurno: i valori di Leq* rilevati non sono conformi ai limiti dettati dalle 
fasce di pertinenza stradale (postazione collocata presso un recettore sensibile quale una 
scuola). 
Per un approfondimendo della situazione si rimanda al Capitolo 12 della relazione.
Il livello statistico L90 diurno è, invece, conforme con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                        

Ubicazione del punto :     Via Manzoni                                              
                                           
Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale discreto.                                                          
                                             
Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) 
                                             Vento:              < 1m/s (diu)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  16

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P16
Asilo Nido "Le coccole" - Via Manzoni

Cursore: 04/10/2012 09.49.47 - 09.49.48  LAFmax=63,1 dB  LAFmin=59,0 dB  LAeq=60,7 dB  LAF90=59,6 dB

P 016 in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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09/11/2012 dalle 00:41alle 01:11 57,5 49,2 IV

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

5555 Non presente

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 10:23 alle 10:53 62,0 49,0 IV

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

Classe 
acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

65 Non presente

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

SCHEDA  17

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P17
Via Silvio Pellico 24

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Pellico), risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori associati 
al transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente nell'area. Per tale 
motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle infrastrutture 
stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo D sottotipo Db), mentre i 
valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di zonizzazione.

Periodo di riferimento diurno: i valori di Leq* e di L90 misurati sono conformi con i limiti 
dettati dal P.C.A.
Periodo di riferimento notturno:i valori di Leq* rilevati non sono conformi ai limiti dettati 
dalle fasce di pertinenza stradale .
Per un approfondimendo della situazione si rimanda al Capitolo 12 della relazione.
Il livello statistico L90 diurno è conforme con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              9 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via  Silvio Pellico n.24                                             
                                           
Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale in lontananza, 
abbaiare di cani, rumore industriale.                                                         
                                               Notturno: traffico stradale su Via 
Opitergina, passaggio aereo.                                

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  17

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P17
 Via Silvio Pellico 24

Cursore: 04/10/2012 10.23.37 - 10.23.38  LAFmax=68,2 dB  LAFmin=63,4 dB  LAeq=65,7 dB  LAF90=63,8 dB

P 017 in Calcoli
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Cursore: 09/11/2012 00.41.56 - 00.41.57  LAFmax=57,4 dB  LAFmin=55,2 dB  LAeq=56,9 dB  LAF90=55,7 dB

P 17N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 9 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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08/11/2012 dalle 22:16 alle 22:46 55,0 43,6 III

Strada di tipo E/F 
(tipologia C) 

5550 Non presente

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 10:56 alle 11:26 55,0 37,6 III

Strada di tipo E/F 
(tipologia C) 

Classe 
acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

60

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

65 Non presente

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

SCHEDA  18

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P18
Via Battistine 15

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Battistine), risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori 
associati al transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente 
nell'area. Per tale motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle 
infrastrutture stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo E/F tipologia 
C), mentre i valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di 
zonizzazione.

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              8 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Battistine 15          

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale, rumore 
antropico, rumore industriale.                                                         
                                               Notturno: rumore antropico, rumore 
stradale.            

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  18

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P18
Via Battistine 15

Cursore: 08/11/2012 22.16.23 - 22.16.24  LAFmax=55,6 dB  LAFmin=55,1 dB  LAeq=55,4 dB  LAF90=55,2 dB

P 18N in Calcoli
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Notturno - 8 Novembre 2012

Cursore: 04/10/2012 10.56.54 - 10.56.55  LAFmax=44,2 dB  LAFmin=41,2 dB  LAeq=42,0 dB  LAF90=41,4 dB

P 018 in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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SCHEDA  19

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Strada di tipo E/F 
(tipologia C) 

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle  11:31 alle 12:01 56,5 46,6 IV

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

65 Non presente65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

Non presente

Strada di tipo E/F 
(tipologia C) 

5508/11/2012 dalle 22:58 alle 23:28 52,0 41,8 IV 55

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P19
Di fronte stabilimento AIRMOBIL - Via Volta angolo strada Boaria

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Volta), risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori associati al 
transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente nell'area. Per tale 
motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle infrastrutture 
stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo E/F tipologia C), mentre i 
valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di zonizzazione.

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:            4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                             8 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Volta angolo strada Boaria     

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale moderato, rumore 
industriale.                                                                 
                                               Notturno: passaggi aerei.                              

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  19

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P19
Di fronte stabilimento AIRMOBIL - Via 

Volta angolo strada Boaria

Cursore: 04/10/2012 11.31.41 - 11.31.42  LAFmax=50,6 dB  LAFmin=49,8 dB  LAeq=50,2 dB  LAF90=49,9 dB

P 019 in Calcoli
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Cursore: 08/11/2012 22.58.20 - 22.58.21  LAFmax=41,3 dB  LAFmin=39,6 dB  LAeq=40,5 dB  LAF90=39,8 dB

P 19N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 8 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura

SCHEDA 20 - Pag 1 di 2

SCHEDA  20

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Strada di tipo E/F 
(tipologia C) 

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 12:03 alle 12:33 58,5 53,3 IV

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

65 Non presente65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

Non presente

Strada di tipo E/F 
(tipologia C) 

5508/11/2012 dalle 23:31 alle 00:01 48,0 40,9 IV 55

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P20
Via Volta 31

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Volta) risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori associati al 
transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente nell'area. Per tale 
motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle infrastrutture 
stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo E/F, tipologia C ), mentre i 
valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di zonizzazione.

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              8 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Volta n.31                                  

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale moderato, rumore 
industriale.                                                              
                                               Notturno: traffico stradale in 
lontananza, passaggi aerei.                                 

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  20

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P20
Via Volta 31

Cursore: 04/10/2012 12.03.39 - 12.03.40  LAFmax=55,6 dB  LAFmin=54,1 dB  LAeq=54,9 dB  LAF90=54,5 dB

P 020 in Calcoli
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Cursore: 08/11/2012 23.31.00 - 23.31.01  LAFmax=48,8 dB  LAFmin=46,6 dB  LAeq=47,6 dB  LAF90=46,8 dB

P 20N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 8 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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SCHEDA  21

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Strada di tipo E/F 
(tipologia C) 

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 12:45 alle 13:15 63,0 38,8 IV

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

65 Non presente65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

Non presente

Strada di tipo E/F 
(tipologia C) 

5509/11/2012 dalle 00:08 alle 00:38 58,0 40,6 IV 55

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P21
Via Volta

Misura a campionamento

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              9 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Volta                                 

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale, rumore 
industriale, rumore antropico, abbaiare di cani, passaggio mezzo 
agricolo.                                                           
                                               Notturno: traffico stradale su via 
Opitergina e via Volta, abbaiare di cani, passaggi aerei.                             
Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Volta), risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori associati al 
transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente nell'area. Per tale 
motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle infrastrutture 
stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo E/F, tipologia C per scuole), 
mentre i valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di 
zonizzazione.

Periodo di riferimento diurno: I valori di Leq* e di L90 misurati sono conformi con i limiti 
dettati dal P.C.A.
Periodo di riferimento notturno: il valore di Leq* rilevati non è conforme ai limiti dettati 
dalle fasce di pertinenza stradale.
Per un approfondimendo della situazione si rimanda al Capitolo 12 della relazione.
Il livello statistico L90 notturno è, invece, conforme con i limiti dettati dal P.C.A.
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SCHEDA  21

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P21
Via Volta

Cursore: 04/10/2012 12.45.05 - 12.45.06  LAFmax=60,1 dB  LAFmin=50,1 dB  LAeq=54,5 dB  LAF90=50,8 dB

P 021 in Calcoli
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Cursore: 09/11/2012 00.08.49 - 00.08.50  LAFmax=48,1 dB  LAFmin=46,2 dB  LAeq=46,8 dB  LAF90=46,4 dB

P 21N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 9 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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SCHEDA  22

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 13:19 alle 13:49 48,0 39,4 III

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Non presente Non presente60

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

Non presenteNon presente09/11/2012 dalle 01:14 alle 01:44 52,0 40,2 III 50

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P22
Presso "Casa Caradia" - Strada della Boaria 

Misura a campionamento

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              9 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Strada della Boaria                                  

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: rumore industriale, passaggio 
aereo.                                                      
                                               Notturno: traffico stradale in 
lontananza su via Opitergina, rumore antropico, passaggi aerei.                             

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
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SCHEDA  22

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P22
Presso "Casa Caradia" - Strada della 

Boaria 

Cursore: 04/10/2012 13.19.28 - 13.19.29  LAFmax=44,0 dB  LAFmin=41,6 dB  LAeq=43,2 dB  LAF90=41,9 dB

P 022 in Calcoli
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Cursore: 09/11/2012 01.14.30 - 01.14.31  LAFmax=59,3 dB  LAFmin=44,6 dB  LAeq=52,4 dB  LAF90=44,9 dB

P 22N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 9 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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09/11/2012 dalle 01:48 alle 02:18 57,5 41,4 IV 55 Non presenteNon presente

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

04/10/2012 dalle 14:05 alle 14:35 67,0 57,1 IV Non presente Non presente65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

SCHEDA  23

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P23
Via Puja 124

Misura a campionamento

Periodo di riferimento diurno: il valore di Leq* rilevato non è conforme ai limiti dettati dal 
P.C.A.; il livello statistico L90 diurno è, invece, conforme con i limiti dettati dal P.C.A.

Periodo di riferimento notturno:  il valore di Leq* rilevato non è conforme ai limiti dettati 
dal P.C.A.; il livello statistico L90 notturno è, invece, conforme con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              9 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Puja n.124                                             
                                           
Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale discreto, rumore 
industriale, rumore da impianto autolavaggio.                                                          
                                               Notturno: traffico stradale in 
lontananza, parcheggio auto.                             

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
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SCHEDA  23

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P23
Via Puja 124

Cursore: 04/10/2012 14.05.02 - 14.05.03  LAFmax=73,9 dB  LAFmin=72,2 dB  LAeq=73,2 dB  LAF90=72,5 dB

P 023 in Calcoli
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Cursore: 09/11/2012 01.48.29 - 01.48.30  LAFmax=52,4 dB  LAFmin=46,3 dB  LAeq=49,7 dB  LAF90=46,5 dB

P 23N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 9 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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SCHEDA  24

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

70

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

65 Non presente

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 14:43 alle 15:13 61,5 38,8 V

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

6009/11/2012 dalle 02:23 alle 02:53 46,5 33,2 V 55 Non presente

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P24
Casali Sagree

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada, risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori associati al transito 
degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente nell'area. Per tale motivo i 
valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle infrastrutture stradali (limiti 
della fascia di pertinenza per una strada di tipo D, sottotipo Db), mentre i valori misurati di 
L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di zonizzazione.

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              9 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Casali Sagree                                      
                                           
Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale discreto, rumore 
industriale, passaggio aereo.                                                          
                                               Notturno: traffico stradale moderato.                                 

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0
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SCHEDA  24

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P24
Casali Sagree

Cursore: 09/11/2012 02.23.00 - 02.23.01  LAFmax=38,9 dB  LAFmin=37,9 dB  LAeq=38,2 dB  LAF90=38,0 dB

P 24N in Calcoli
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Notturno - 9 Novembre 2012

Cursore: 04/10/2012 14.43.55 - 14.43.56  LAFmax=42,7 dB  LAFmin=42,0 dB  LAeq=42,6 dB  LAF90=42,4 dB

P 024 in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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SCHEDA  25

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

60

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Non presente Non presente

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 15:15 alle 15:45 58,5 52,6 III

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

5009/11/2012 dalle 02:56 alle 03:26 49,0 33,0 III Non presente Non presente

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P25
Casali Puiatti

Misura a campionamento

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              9 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Casali Puiatti           

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: rumore industriale.                                                     
                                               Notturno: traffico stradale moderato.                                 

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
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SCHEDA  25

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P25
Casali Puiatti

Cursore: 04/10/2012 15.15.54 - 15.15.55  LAFmax=56,1 dB  LAFmin=55,1 dB  LAeq=55,6 dB  LAF90=55,4 dB

P 025 in Calcoli
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Cursore: 09/11/2012 02.56.00 - 02.56.01  LAFmax=32,4 dB  LAFmin=31,6 dB  LAeq=32,1 dB  LAF90=31,7 dB

P 25N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 9 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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13/11/2012 dalle 23:20 alle 23:50 55,0 45,4 IV 55 Non presente Non presente

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Non presente65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 15:55 alle 16:25 59,5 43,7 IV Non presente

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

SCHEDA  26

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P26
Via Casali Reganazzi 15

Misura a campionamento

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              13 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Casali Reganazzi n.15                            

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale intenso, rumore 
industriale, mov. mezzi industriali.                                                     
                                               Notturno: alcuni passaggi auto.                                

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0
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SCHEDA  26

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P26
Via Casali Reganazzi 15

Cursore: 04/10/2012 15.55.17 - 15.55.18  LAFmax=71,6 dB  LAFmin=46,9 dB  LAeq=65,0 dB  LAF90=47,4 dB

P 026 in Calcoli
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Cursore: 13/11/2012 23.20.48 - 23.20.49  LAFmax=46,5 dB  LAFmin=45,2 dB  LAeq=45,9 dB  LAF90=45,3 dB

P 26N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 13 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

SCHEDA  27

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 16:30 alle 17:00 50,0 31,7 IV Non presente Non presente65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Non presente

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

13/11/2012 dalle 23:53 alle 00:23 52,0 44,6 IV 55 Non presente

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P27
Strada Bassa angolo Via Gorizia

Misura a campionamento

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              13 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Strada Bassa angolo Via Gorizia                                            
                                           
Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale discreto, rumore 
industriale.                                                          
                                               Notturno: traffico stradale in 
lontananza su via Opitergina, passaggi aerei.                             

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  27

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P27
Strada Bassa angolo Via Gorizia

Cursore: 13/11/2012 23.53.53 - 23.53.54  LAFmax=44,5 dB  LAFmin=43,7 dB  LAeq=44,1 dB  LAF90=43,9 dB

P 27N in Calcoli
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Notturno - 13 Novembre 2012

Cursore: 04/10/2012 16.30.27 - 16.30.28  LAFmax=50,9 dB  LAFmin=48,1 dB  LAeq=49,1 dB  LAF90=48,3 dB

P 027 in Calcoli

16.35.00 16.40.00 16.45.00 16.50.00 16.55.00 17.00.00
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Diurno - 4 Ottobre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura

SCHEDA 28 - Pag 1 di 2

14/11/2012 dalle 00:29 alle 00:59 60,5 40,7 IV

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

5555 Non presente

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 17:07 alle 17:37 65,0 50,7 IV

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

Classe 
acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

65 Non presente

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

SCHEDA  28

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P28
Via Cavour

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Cavour), risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori associati 
al transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente nell'area. Per tale 
motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle infrastrutture 
stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo D, sottotipo Db), mentre i 
valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di zonizzazione.

Periodo di riferimento diurno: i valori di Leq* e di L90 misurati sono conformi con i limiti 
dettati dal P.C.A.
Periodo di riferimento notturno: il valore di Leq* rilevato non è conforme ai limiti dettati 
dalle fasce di pertinenza stradale.
Per un approfondimendo della situazione si rimanda al Capitolo 12 della relazione.
Il livello statistico L90 notturno è, invece, conforme con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              14 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Cavour                                          
                                           
Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale discreto, rumore 
industriale.                                                         
                                               Notturno: passaggi aerei, abbaiare di 
cani.                              

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  28

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P28
Via Cavour

Cursore: 04/10/2012 17.07.33 - 17.07.34  LAFmax=64,6 dB  LAFmin=63,7 dB  LAeq=64,1 dB  LAF90=63,8 dB

P 028 in Calcoli
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Cursore: 14/11/2012 00.29.02 - 00.29.03  LAFmax=53,0 dB  LAFmin=49,3 dB  LAeq=51,6 dB  LAF90=49,7 dB

P 28N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 14 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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14/11/2012 dalle 01:01 alle 01:31 53,0 39,3 III

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

5550 Non presente

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 17:52 alle 18:22 64,5 52,9 III

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

Classe 
acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

60

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

65 Non presente

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

SCHEDA  29

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P29
Via Friuli 145

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Friuli), risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori associati al 
transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente nell'area. Per tale 
motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle infrastrutture 
stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo D, sottotipo Db), mentre i 
valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di zonizzazione.

I valori di Leq* e di L90 misurati nel periodo di riferimento diurno e notturno sono conformi 
con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:             4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                              14 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Friuli n.145        

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale discreto su via 
Opitergina.                                                      
                                               Notturno: traffico stradale moderato  
su via Opitergina.                               

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  29

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P29
Via Friuli 145

Cursore: 04/10/2012 17.07.33 - 17.07.34  LAFmax=64,6 dB  LAFmin=63,7 dB  LAeq=64,1 dB  LAF90=63,8 dB

P 028 in Calcoli
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Cursore: 14/11/2012 01.01.42 - 01.01.43  LAFmax=45,0 dB  LAFmin=43,6 dB  LAeq=43,9 dB  LAF90=43,7 dB

P 29N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 14 Novembre 2012



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013

Leq* = Livello equivalente di rumore che caratterizza i contributi sonori di tutte le sorgenti presenti sul territorio

 L90 = Livello sonoro statistico che esclude le sorgenti sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,

             ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura
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SCHEDA  30

UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA FOTO DEL PUNTO DI MISURA DESCRIZIONE DEL PUNTO DI MISURA

CONFRONTO DEI VALORI MISURATI CON I LIMITI DELLA ZO NIZZAZIONE ACUSTICA

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]
Classe 

acustica

Limite di immissione 
diurno       
[dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

04/10/2012 dalle 18:22 alle 18:52 63,5 50,1 IV

Classe 
acustica

Limite di immissione 
notturno       
[dB(A)]

65 Non presente65

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
stradale    [dB(A)]

Limite della fascia di 
pertinenza acustica 
ferroviaria   [dB(A)]

Data Tempo di Misura
Leq* 

[dB(A)]
L90 

[dB(A)]

Non presente

Strada di tipo D - 
sottotipo Db

5514/11/2012 dalle 01:36 alle 02:06 59,5 39,3 IV 55

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P30
Via Principe Umberto

Misura a campionamento

Pur considerando il Leq* come il parametro che caratterizza il rumore ambientale 
presente sul territorio, si osserva che il punto di misura, essendo ubicato nelle vicinanze 
di una strada (via Principe Umberto), risulta sensibilmente influenzato dai contributi sonori 
associati al transito degli autoveicoli che vanno a sovrapporsi al rumore esistente 
nell'area. Per tale motivo i valori rilevati di Leq* sono confrontati con i limiti associati alle 
infrastrutture stradali (limiti della fascia di pertinenza per una strada di tipo D, sottotipo 
Db), mentre i valori misurati di L90 sono comparati con i limiti assoluti di immissione di 
zonizzazione.

Periodo di riferimento diurno: i valori di Leq* e di L90 misurati sono conformi con i limiti 
dettati dal P.C.A.
Periodo di riferimento notturno: il valore di Leq* rilevato non è conforme ai limiti dettati 
dalle fasce di pertinenza stradale.
Per un approfondimendo della situazione si rimanda al Capitolo 12 della relazione.
Il livello statistico L90 notturno è, invece, conforme con i limiti dettati dal P.C.A.

Data della misura:           4 Ottobre 2012 (Diurno)
                                            14 Novembre 2012 (Notturno)

Ubicazione del punto :     Via Principe Umberto                                 

Tempo di misura:              30 minuti

Osservazioni circa
il rumore ambientale :       Diurno: traffico stradale intenso, rumore 
industriale.                                                         
                                               Notturno: traffico stardale su via 
Opitergina, rumore antropico.                                 

Condizioni meteo:           Temperatura:  20°C (diu) - 15°C (nott)
                                             Vento:              < 1m/s (diu)
                                                                       1÷2 m/s (nott)

CONFORMITA' CON I LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Cliente: Comune di Prata di Pordenone (PN)
N. progetto: 36685_0

Data: 06/02/2013
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SCHEDA  30

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento diurno

Andamento nel tempo del livello sonoro misurato - P eriodo di riferimento notturno

SCHEDA DI MISURA DEL PUNTO P30
Via Principe Umberto

Cursore: 03/10/2012 18.22.37 - 18.22.38  LAFmax=62,1 dB  LAFmin=59,5 dB  LAeq=60,9 dB  LAF90=59,7 dB

P 030 in Calcoli
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Cursore: 14/11/2012 01.36.11 - 01.36.12  LAFmax=54,0 dB  LAFmin=50,5 dB  LAeq=52,7 dB  LAF90=50,8 dB

P 30N in Calcoli
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Diurno - 4 Ottobre 2012

Notturno - 14 Novembre 2012


